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1. Predmluva

V oblasti dostupnosti sportovnich hal v Ces-
ké republice aktudlné panuje az katastro-
falni situace, ktera zabranuje moznosti spor-
tovat tisicim zajemc(, zejména mladezi a
nasledné zamezuje i moznost kvalitativniho
rozvoje v§ech sportd. Tento typ sportovni
infrastruktury je mozné vyuZivat nejen pro
zakladni salové sporty basketbal, florbal,
futsal, hazenou a volejbal, ale také mnoho
dalSich sport(, které zazemi sportovnich hal
potrebuiji.
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Sportovni hala je nejenom nezbytnym sportovistém
pro halové kolektivni sporty, ale ve 21. stoleti se
stala zdkladnim centrem pro naprostou vétsinu
¢eskych sportd. My, halové sporty a fada dalSich
sportd, ji vyuZivdme kaZzdy den, ale stale Casteji,
zejména béhem zimnf pfipravy, vidime v halach i
atlety, fotbalisty nebo dalsi outdoorové sportov-
ce. Pokud se ma Cesky sport posunout, je nutné
zmeénit alarmujici situaci tykajici se hal ve vétSiné
Ceskych mést. Tento materidl je podporou prave
méstim v tom, aby se v CR budouvaly sportovni
haly, které opravdu mohou vyuzivat riizné sporty
a které tak zajisti méstlim nejlépe vydané finanéni
prostredky.

_Filip Suman
Cesky florbal

CZ&)BASKETBALL

Je skvelg, Ze velké kolektivni sporty spojily sily. Ve
své DNA mame uz ddvno zabudovanou spolupraci.
Nezalezi uz na tom, zda v ramci jednoho tymu,
sportu, nebo jako zde napfit sportovnim spektrem.
VSechny tyto sporty totiz spojuje jediné - potfe-
buji ke svému rozvoji odpovidajici infrastrukturu
sportovnich hal. Tento dokument odkazuje nejen

k moznostem jejiho vytvofeni, ale predevsim ke
spolupraci. | pfes rozdilnd pravidla dokézaly halové
sporty najit priiseciky svych ¢innosti a spole¢né
vypracovat studii. Vysledkem spolupréce je tento
dokument, jenz je zasadnim krokem k tomu, aby
mohla byt efektivné vylepsena infrastruktura
sportovist pro halové sporty. Ta je dlouhodobé
poddimenzovéna. Pokud se podafi vytvofit st
sportovnich hal, véfim, Ze to bude mit pozitivni vliv
na vznik a fungovani novych sportovnich klub( a
tim i zapojeni mladeze do sportovni vychovy. Tésim
se, co nam budoucnost pfinese.

Michal Konecny
Cesky baskethbal
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Futsal je jednim z kolektivnich sportd, které
potfebuji ke své ¢innosti odpovidajici halu. Ze
zkusenosti vime, Ze zde je velky deficit vhodnych
hracich ploch, protoze investicni ¢innost v uplynu-
lych letech v této oblasti probihala velmi omezené.
Disledkem je i to, Ze pfipadnym novym zdjemcim
z rliznych koutl zemé neméme moZnost nabidnout
mista, kde by se mohli realizovat. Kolektivnich
halovych sport(i je hodné, potiebuiji rizné rozméry
hracich ploch a odpovidajici infrastrukturu. Jsme
proto velice radi, ze se podafilo propojit jednotlivé
svazy a vypracovat spolecny manual, ve kterém je
pfesné popsano, jak ma multifunkéni hala vypadat.
Veéfime, Ze skupina, prezentujici priisecik vsech
téchto potreb a pozadavk(, dosahne na vice nez
jednotlivec. A pfedevsim dojde k tomu, Ze kdyz uz
se bude vystavba néjaké nové haly realizovat, bude
to s védomim toho, aby vyhovovala pravé potfebam
v8ech kolektivnich sport(.

Ot@kar Mestek
Cesky futsal

CESKA HAZENA
CZECH HanDgaLL

Tak jako se ménf celd spolecnost, tak se ménf

i sport. Jedna ze zdsadnich zmén, kterou Ize
postiehnout zejména v poslednich desetiletich, je
stéhovani sportu do krytych prostor. Pro hazenou,
volejbal, basketbal, florbal a futsal je tento trend
tak zfetelny, Ze bez potfebné infrastruktury uz si
dalsi rozvoj nasich sportl nedokdzeme predstavit.
Zastarald infrastruktura z 80. let minulého stoleti
a sporadickd a centralné nekoordinovand vystavba
novych sportovnich hal po sametové revoluci nas,
ale i jiné sporty, dostala na samou hranu zdjmu o
sport jako takovy. Proto vitam spojeni tymovych
halovych sport(i a Narodni sportovni agentury,
které by tuto problematiku mohlo feSit koncepctné a
systémove. VEfim, Ze tento material tomu prispéje
a stane se zékladem takového fesen.

Jaroslav Chvalny
Ceskd hdzend

W votesear

Mnoha sportim se cilenymi naborovymi projek-
ty v poslednich letech dafi navySovat ¢lenskou
zékladnu déti. Vzhledem k tomu, Ze naSe tymové
sporty se postupnym vyvojem staly celorocnimi
a odehrdvaji se prevazné v haldch, vznikd logicky
vét§i poptavka po multifunkénich sportovistich,
ktera vyuzivame. Organizovany sport Celi velké
vyzvé, jak udrZet tyto déti u sportu a de facto jak
udrzet kontinuitu prace klubl a celé neziskové
spolkové oblasti.

Tento spolecny projekt basketbalu, florbalu, futsalu,
hézené a volejbalu vnimam jako ddlezity krok ke
zlepSeni situace v oblasti infrastruktury. Jeho

cilem je dat potencidlnim investordm, pfedev§im
municipalitdm, dostatek informaci, aby nové multi-
funkéni haly vyhovovaly poZadavkdm nasich sportd
a zaroven je motivovat k rozvoji této sportovni
infrastruktury.

Marek Pakosta
Cesky volejbal



2. Uéel a pouziti
manualu

Manual neni presnou metodikou, ale je pre-
devsim dokumentem reagujicim na dlouho-
dobé nefesené problémy rozvoje sportovni
infrastruktury v Ceské republice, jehoz

cilem je pfimy dopad na kvalitu sportovnich
staveb pro halové sporty. Manual je jednim
z prvnich néstroj(, jak zagit tuto kvalitu

a inspiracnim dokumentem.

V manualu jsou uvedena doporuceni pro dvé
urovné sportovnich hal. Zakladni halu pro
mladeznicky a vykonnostni sport

a ligovou halu splnujici podminky nejvyssich
narodnich soutézi. Pro moznost vyuziti hal
k mezinarodnim utkanim je tfeba zohlednit
dals$i pozadavky mezinarodnich federaci,
coz je nutné konzultovat s narodnimi svazy.
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Vznik dokumentu

Na poli infrastruktury pro halové sporty panuje v Ces-
ké republice situace, ktera limituje moznosti sporto-
vat tisicim zéjemcd z fad vefejnosti, mlddezZe a né-
sledné omezuje moznost kvalitativniho rozvoje vSech
sport(. Vznik manualu reaguje na snahu nérodnich
sportovnich svazl o zlep$eni kvality budouciho
sportovniho prostedi. Je vysledkem intenzivni, dlou-
hodobé debaty o zkusenostech jednotlivych sport(
ve vazbé na vicelcelovost hal a mozné standardizaci
zékladnich pozadavk{. Sportovni svazy si uvédomily
potfebu definovani spolecnych doporuceni a potfeb,
které by se mély stat soucasti zadani lokalnich sta-
vebnich zamér(. Soucésti procesu tvorby byla snaha
formulovat zakladni poZadavky a doporuceni.

Na to bylo navazano zpracovanim ovérovaci studie
pro zakladni a ligovou halu. Tyto studie slouzily
zejména pro potvrzeni provoznich vazeb a vizualizaci
mozného komplexniho feSeni pro oba typy hal.

Vymezeni tematického rozsahu dokumentu

Manual se zabyva principy a doporucenimi v obecné,
nikoliv v mistopisné roviné a vzdy je nutné soucasné
zohlednit individualni kontext mista a situace.

V dokumentu jsou uvedeny zakladni parametry

a elementy hal pro miCové sporty, které vychazi z pra-

videl a hlavné ze zkusenosti jednotlivych sportl se
sportovni infrastrukturou nejen v CR, ale i zahranigi.
Informace v manuélu definuji zakladni principy a do-
poruceni navrhovani jednotlivych komponentl staveb
pro halové sporty, a to vzdy zejména ve vztahu k cel-
kové kvalité pro koncové uzivatele (divaky, sportovce,

pofadatele, provozovatele). Nejsou provadécimi
technickymi popisy ani detaily a nelze je takovym
zplisobem pouzivat. Pri planovani konkrétnich staveb
je nezbytné zvazit lokdlni kontext, hodnoty, problemy
a prilezitosti danych mist. Obecné by mélo byt cilem

i vytvofeni kvalitniho verfejného prostoru obklopujici-
ho dany sportovni objekt.

Komu je dokument uréen

Manudl je v obecné roviné uréen v§em aktérdm, ktefi
jsou soucasti procesd tvorby sportovni infrastruktury
v roviné strategie, ekonomie, investic, planovani, na-
vrhovani, schvalovani, provadéni, spravovani, udrzby,
provozu a uzivani. Jeho primarni cilovou skupinou
jsou vSak zejména aktéri podilejici se na projektové
a technické pripravé a realizaci vefejnych sportovnich
staveb, a to v pfipadé realizace novych sportovist,
tak i Uprav téch stavajicich. Manual mdze byt vhodny
i jako dilci zdroj inspirace pro tvorbu zadani architek-
tonickych soutézi.

Manual ma ambici se stat vychozim podkladem

ke spolupraci Narodnich sportovnich svaz( s inves-
tory hal. Véfime, Ze ze spoleéné diskuze uzivatel(i
(ndrodnich sportovnich svaz(, mistnich sportovnich
klubd) a investord (obce, mésta, sportovni organiza-
ce) vzejdou udrzitelné multifunkéni stavby s vysokou
pridanou hodnotou, které umozni kvalitni rozvoj
sportu a spole¢enskych akei v CR.



3. Stavajici stav halové
infrastruktury v CR

Spoleénou aktivitou ndrodnich svazl (basketbal, florbal,
futsal, hdzend, volejbal) doslo k detailnimu zjisténi stavu
sportovnich hal v Ceské republice se zaméfenim na ty
sportovni haly, kde je mozné provozovat vSech 5 halovych
sportl pfi dodrzeni potfebnych rozméra.

Zdkladnich haly, které disponuji pouze malou divackou
kapacitou (fddové mensi stovky divak()

V soucasné situaci jsou tyto sportovni haly absolutné
pretizeny. Rada sportovnich klubti musi odmitat mladé z&-
jemce o sportovani. Extrémni pfevis poptavky vede ¢asto
k eskalaci financnich pozadavki ze stran provozovatel

a tedy nelimérné zatézuje rozpocty kluba.

Ligovych haly, které vytvaii kvalitni podminky pro utkanf
nejvy$§sich souté7{ (kapacita 1 000 + divakd)

Halové sporty (basketbal, florbal, futsal, hdzend, volejbal)
majf jen v kategoriich muzd a Zen v nejvy$sich soutézich
vice nez 100 druzstev. V dobé zpracovani manualu je

v celé CR pouze 16 hal o kapacité cca 1000 a vice divak,
a to pouze ve 14 méstech. Existuji celé kraje, kde neni
ani jedna takova hala. Tato situace ma za nasledek, ze

v nékterych lokalitach se ani nemohou hrat vySsi souté-
Ze, coz ma velice ¢asto negativni dopad i na fungovani
mistnich mladeznickych tymd. Pouze mald ¢ast sportovcl
prestoupi do jiného mésta a fada mladych sportovcd bez

moznosti pokracovat ve svém sportovnim rozvoji konci se
sportem.

Haly, které umozriuji odehrat mezindrodni utkani
V celé CR existuji pouze dvé haly s kapacitou vétsi nez

2 000 divaka (hala v Opavé a v Brné). Pro mezindrodni
utkani se tak musf halové sporty ¢asto pfesouvat
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na zimni stadiony, coz predstavuje finanéné nérocné
feSeni. SouCasné vzhledem k vyraznym dpravam celého
prostredi se ¢asto plytva i organizacnim usilim.

sportovni haly s kapacitou
nad sedicich 1000 divaki




4. Zakladni hala

Vyuziti zakladni haly je planovano jak pro tré-
ninky, zapasy déti, tak i pro nizsi soutéze do-
spélych. Hala bude mit minimalni kapacitu 300
divakd tak, aby umoznovala prostor a komfort
pro pfitomnost rodi¢d pfi turnajich mladeze,
ale take vyuziti pro divaky pri zapasech nizsich
urovni soutézi. Nasledujici doporuceni jsou za-
kladnimi elementy zadani budoucich sportov-
nich hal. Tato doporuceni vznikla na zakladé
diskuse a zkuSenosti narodnich sportovnich
svazl (basketbal, florbal, futsal, hdzend a
volejbal) a maji aktivovat vystavbu sportov-
nich hal, které naplnuji oCekavani samotnych
aktérd i jejich pfiznived na Urovni poZadavkd
21. stoleti.
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Doporuceni si soucasné kladou za cil posu-
nout sportovni halu ze zakladniho standardu

! do kvalitniho multifunkéniho prostoru, ktery

\ se da vyuZiti pro Siroké spektrum sport( a za

| urcitych okolnosti i pro dalsi spolecenské akce
v daném misteé.

pozn. ilustrativni navrh mozného feseni
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Provozni schéma

Zdasadnim pfedpokladem Uspésné sportovni
stavby je zvolenf optimalniho provozniho
schématu, které zarucuje bezkolizni vazby mezi
sportovci, divaky a provozem haly. Z tohoto
hlediska je idealni provoz sportovni haly rozdélit
do nékolika zén, které specificky uréuji vétsinové
vyuziti pro jednotlivé skupiny. Pro tento Ucel Ize
tak definovat prostory pro sportovce, divéky,
organizatory, média a VIP hosty.

Pfi konkrétném fesenf je pak idealni dosahnout
toho, ze jednotlivé prostory jsou pro jednotlivé
skupiny provozné oddéleny a funguiji ¢asto oddé-
lené, cozZ pfinasi efekt jednoduchého provozniho
zajisténi.

prostory urCené pro sportovce

prostory uréené pro obsluhu haly,

- prostory uréené pro divaky

provoz
........................ vizudlIni propojent prostord

e . = hlavni provozni vazby, sportovci,

divaci, provoz
} vstup z exteriéru

v v

SKLAD VSTUP SERVIS
centrélni sklady

SKLADY A
oddilové sklady

Uklid hraci plochy

C OSETROVNA )_

L e e e e e e T R |

ADMINISTRATIVA
kancelarské zazemf

zdzemi recepce
kuchynka

hygienické zézem J

ZAZEMi HALY
technologie
dilna
Gklid

pozn. ilustrativni ideové provozni schéma




A A VNITRNi ROZMERY HALY VYSKA HALY
Zavazne parametry (HERNI PROSTOR)
Jsou vyzadovany v jednotlivych projektech
k napInéni myslenky multisportovniho prostoru ="
a pri jejich respektovani dovoli bezproblémové
fungovani jednotlivych sportil. Soucasné jsou
zdkladnimi kvalitativnimi predpoklady, které tvofi
Uspésnou sportovni stavbu jak z hlediska uzivate- e
|8, tak i z hlediska provozovatell. Jednotlivé para-
metry jsou podrobnéji vysvétleny na nasledujicich
stranach manualu a mély by byt obsazeny

v zadani projektové dokumentace. KAPACITA HALY SATNY
Parametry vzeSly ze spole¢né debaty a shody Wt ¥ T L

sportovnich svazd. Odrézi se v nich dlouholeta

uzivatelska zkyéenost se sportovni infrastruk- 300+ ﬁ

turou nejen v Ceské republice, ale i v zahranici. v

Jsme si védomi, ze kazdy individuaIni projekt ma
i fadu odlisnych poZadavkd, oéekdvani

a limitQ, které mohou vyslednou stavbu ovlivnit.
Predkladané parametry maji ambici nastavit novy
standard, ktery smérfuje k co nejvétsi uzivatelské

kvalité, a proto by se méla hledat cesta k zajiSténi SKLADY MpLTIFUNKCNI
co mozna nejvice uvedenych parametr(. Nize 1 MISTNOST
uvedené parametry nejsou konecnym vyctem, ale _—=—=="T]\ \
jsou zé&kladnimi stavebnimi prvky zaddni projektu - :
haly pro halové sporty. X

\

\\\ ///

N

pozn. obrdzky jsou ilustrativni
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ZAVAZNY PARAMETR
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minimalné 300 sedicich divaki

J

oddeéleni hraci plochy od
divéka

vztazny bod
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KAPACITA HALY

Pro zakladni sportovni haly je pozadovana kapacita

minimalné 300 sedicich divakd. Pro zvyseni divac-

ké kapacity haly pro poradani basketbalu, volejbalu
a jinych sportl nevyuzivajicich maximalni hraci
plochu je mozné pro navySeni kapacity nad 300
divakl pouZit i systém mobilnich tribun. Pfi takové
realizaci je vSak nutné pohlidat, ze systém vysouva-
cich mobilnich tribun nebude negativné ovliviovat
zivotnost hernf plochy, kterd je standardné vyuziva-
na pro fungovani ostatnich sport(.

vvvvvv

roli hodnota viditelnosti - kfivka viditelnosti. Navrh
samotnych tribun vychdzf z urcenfi vztazného bodu
na hraci plose, ke kterému se bude posuzovat
sklon tribun. Je jim ta pozice sportovcd, kde jsou
divakim nejblize, protoZe je to pro dohled divak(
umozni pohodlIny vyhled, ale souc¢asné nebude
vyzadovat zabezpcent (zabradli, apod.), které zase
snizuje komfort a vytvari prekazku v pohledu.

V ndvrhu haly je nutné pocitat i s pfitomnosti ka-
mer pro stream video ¢i kamer televize. Jednotlivé
pozice kamer nesmi snizovat a omezovat pohyb
divakl a zdroven nesmi dojit k snizeni komfortu
vyhledu na hracf plochu. Pro konkrétni navrh haly
doporucejeme konzultace s produkénimi spolec-
nostmi ve fazi studie.

( ZAVAZNY PARAMETR )




min.30 m?

yhlavni Satna“

min.20 m?

Jklasicka satna“

ZAVAZNY PARAMETR
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70-80 m?

doporucena vyska skladu 3 m

zasobovani haly

ZAVAZNY PARAMETR
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spolecenska/VIP mistnost prezentacni mistnost

ZAVAZNY PARAMETR






9. Ligov
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pozn. ilustrativni ndvrh mozného feseni

Tento typ sportovni infrastruktury je navrzen

s maximalni efektivitou tak, aby jej bylo mozné
vyuzivat ke kombinovanému provozu, kdy

na jednom hristi probihaji tréninky mladeze, Ci
dospélych a na druhém hfisti probiha soutézni
utkani. S vyuzitim mobilnich tribun se z mul-
tifunkcniho prostoru stava hraci plocha, ktera
splnuje naroky na poradani utkani nejvyssich
soutézi jednotlivych halovych sportl (basket-
bal, florbal, futsal, hazend, volejbal) a zéroven
umozni dostatecnou divackou kapacitu a
komfort.

Velikost a variabilita déleni multifunkéniho
prostoru umozni vyuziti pro Siroké spektrum
sportl a za urcitych okolnostii pro dal$i spole-
Censke akce v daném misté.



Provozni schéma

Zdasadnim pfedpokladem Uspésné sportovni
stavby je zvolenf optimalniho provozniho
schématu, které zarucuje bezkolizni vazby mezi
sportovci, divaky a provozem haly. Z tohoto
hlediska je idealni provoz sportovni haly rozdélit
do nékolika zén, které specificky uréuji vétsinové
vyuziti pro jednotlivé skupiny. Pro tento Ucel Ize
tak definovat prostory pro sportovce, divéky,
organizatory, média a VIP hosty.

Pfi konkrétném fesenf je pak idealni dosahnout
toho, ze jednotlivé prostory jsou pro jednolivé
skupiny provozné oddéleny a funguiji ¢asto zvl4st,
coz pfindsi efekt jednoduchého provozniho
zajisténi. Na toto zakladni provozni schéma se
daji navézat dalsi specifické lokalni pozadavky
jednotlivych investor( (napf. prostory pro rehabili-
taci, posilovna, prostory pro Iékare, dalSi sportov-
ni prostory, zazemi pro videoprenosy, kancelare,
sluzby, komeréni prostory, Satna pro divaky atd.).

prostory uréené pro sportovce

- prostory ur¢ené pro divaky

prostory uréené pro obsluhu haly,
provoz

........................ vizualni propojenf prostord

e . = _hlavni provozni vazhy sportovci,
divdci, provoz

} vstup z exteriéru
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pozn. ilustrativni ideové provozni schéma

prodej mozno z exteriéru
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Zavazné parametry

Jsou vyzadovany v jednotlivych projektech

k napInéni myslenky multisportovniho prostoru

a pri jejich respektovani dovoli bezproblémové
fungovani jednotlivych sportil. Soucasné jsou
zdkladnimi kvalitativnimi predpoklady, které tvofi
Uspésnou sportovni stavbu jak z hlediska uzivate-
|8, tak i z hlediska provozovatel(. Jednotlivé para-
metry jsou podrobnéji vysvétleny na nasledujicich
stranach manualu a mély by byt obsazeny

v zadani projektové dokumentace.

Parametry vzeSly ze spole¢né debaty a shody
sportovnich svazd. Odrézi se v nich dlouholeta
uZivatelska zkusenost se sportovni infrastruk-
turou nejen v Ceské republice, ale i v zahranigi.
Jsme si védomi, ze kazdy individudIni projekt m4 i
fadu odlisnych poZadavk(, ocekavani, souvislosti,
a limitQ, které mohou vyslednou stavbu ovlivnit.
Predkladané parametry maji ambici nastavit novy
standard, ktery smérfuje k co nejvétsi uzivatelské
kvalité, a proto by se méla hledat cesta k zajiSténi
€0 mozna nejvice uvedenych parametr(. Nize
uvedené parametry nejsou konecnym vyctem, ale
jsou zé&kladnimi stavebnimi prvky zadani projektu
haly pro halové sporty.

pozn. obrdzky jsou ilustrativni

VNITRNI R’IOZMIVERY HALY
(HERNi PROSTOR)

SATNY

MULTIFUNKCNI
MISTNOST

KAPACITA HALY
TRIBUNY

o
\

SKLADY

OBCERSTVENI
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mobilni opona

centralni hriste
soutézni utkani s maximalni
divackou kapacitou

multifunkcni prostor
propojeny viceucelovy sal

tréninkova, soutézni
hriste
mozno oddeélit oponou

[ ]
]  vybéhové zény

1

vnm‘mi ROZMERY HALY
(HERNI PROSTOR)

Vnitfni prostor haly je koncipovan tak, ze béhem
,Standardniho” provozu se zde nachazi dvé hristé o
rozmeérech 40x20 m, kterd se daji oddélené vyuzit
pro tréninkové Ucely, zapasy déti ¢i nizSi soutéze.
Kolem téchto tréninkovych ploch je vybéhova
z6na. Obé tréninkové plochy Ize oddélit systémem
mobilni opony, kterd vizualné i funkené vnitinf
prostor rozdéli na dva na sobé provozné nezavislé.
Diky tomu m(ze byt na jedné strané hrén zdpas
mlddeZe jednoho sportu a na druhé strané trénink
jiného sportu.

Doporuceny rozmér hracf plochy vychazi z pravidel
florbalu a hazeng, které maji nejvetsi prostorové
naroky na hracf plochu, tedy obdélnik dlouhy 40 m

a Siroky 20 m.

Okolo celé hraci plochy by méla byt dostatecna
vybéhova/ochrannd zona. Doporucené rozméry
vybéhové/ochranné zény jsou vedle postrannich
¢ar 2 metry a za brankovymi i brankovymi-autovymi
Carami nejméné 3 metry. Tyto pozadavky jsou opro-
ti pravidldm danych sport nadhodnoceny

z divodu umisténf prostord pro stfidani a prostoru
pro trestné lavice a zapisovatelsky stolek.
Optimalni doporucena velikost Sitky a délky haly je
46x48 m (minimalni pozadovany rozmér 44x46 m).

Svétla vyska haly minimalné 10 m.

( ZAVAZNY PARAMETR )




divacky ochoz

oddéleni hraci plochy od divak{

vztazny bod

divacky
ochoz

ZAVAZNY PARAMETR
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1000*

ligovy zépas

200*

mldadeznickeé turnaje

ZAVAZNY PARAMETR




min. 60 m?

.profesionalni satna“

zazemi trenérl
a realizacniho

mistnost

pro fyzioterapeuta,

maséra
min. 40 m? min. 20 m?
Jhlavni Satna“ Jklasicka Satna“

ZAVAZNY PARAMETR
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cca 100 m?

doporucena

vySka skladu 3 m

ZAVAZNY PARAMETR




spolecenska/VIP mistnost prezentacni mistnost

ZAVAZNY PARAMETR



forma ,restaurace/bistro"

zézemi obCerstveni

forma ,rychlého" obcerstveni

ZAVAZNY PARAMETR
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6. Doporucene prvky

pozn. ilustrativni ndvrh mozného feseni

V zadani projektu, projektové pripravé a hlavné
realizaci je tfeba vénovat zvySenou pozornost fadé
elementd. Re$eni téchto parametrd nabizi vicero
moznosti findIni realizace. Jsou zavislé na pfedsta-
vé zadavatele, financnich mozZnostech investora,
lokdlnich limitech stavby a hlavné zkuSenostech
projektantd.

Nekteré parametry jsou klicoveé pro optimalni

a bezpec€né uzivani sportovni stavby. Napfiklad
kvalitni, udrzitelné feSeni sportovni podlahy by
mélo byt nepochybné jednou ze zakladnich ambici
projektu a mélo by mit jednoznacné vysokou
prioritu. Nize uvedené parametry nejsou konecnym
vyCtem. Z nasi zkuSenosti uvadime nékolik hlav-
nich uzivatelskych témat k detailn&jSimu provéreni.
Kazdy sport ma sva specifika a naroky na pofadani
soutéznich utkdni. V soucasné dobé se zvySuji
naroky na komfort a bezpeénost divakd, sportoved
i organizator(. Pfi zvazovani jednotlivych ¢ésti
navrhu by mélo mit preferenci vzdy dlouhodobé
uzivatelské hledisko. Dal§im zasadnim tématem
mimo tento manual je nepochybné stavebné-tech-
nicka ¢dst navrhu. Méla by se preferovat efektivni
energeticka feSeni, pouzivani udrzitelnych materia-
|a, vyuzivani destovych vod a jind ekologicky $etrna
opatren{ ve vazbé na adaptaci na klimatické zmény.



SPORTOVNi PODLAHA

VNITRNi PROSTREDI HALY

DIVACI -TRIBUNY

TV A VIDEO PRENOSY

ORGANIZACE A ZAJISTENI LAJNOVANI SERVISNi VSTUPY DO HALY OCHRANNA SiT A DELICI
UTKANI “ OPONY
e I
(B | ‘
' / | 25m
=i | = |
a?ﬁﬁ—f T
/ —
BASKETBALOVE KOSE OSETROVNA
(ZDRAVOTNI ZAZEMI)
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pozn. obrdzky jsou ilustrativn{



+Skladba s dvojitym nosnikem"”

»mobilni povrchy”
specialni sportovni povrchy
pro docasné vyuziti
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sjednoduché skladby”

SPORTOVNI PODLAHA

Kvalita sportovni podlahy je jednim ze zékladnich
parametr( haly, ktery pfimo ovliviiuje komfort
uzivani, kvalitu tréninkového procesu, regulérnost
soutézi a predevsim zdravi sportovcl.

Parametry jsou dany konstrukef sportovni podlahy
(skladba sportovni podlahy) a findlni povrchovou
vrstvou (sportovnim povrchem). Cely podlahovy
systém musi byt vyroben z kvalitnich materiald

s dobrymi funkénimi parametry a podkladovou
vrstvou.

Je doporucéeno provést konstrukci sportovni pod-
lahy s dvojitymi nosniky (lepené, vicevrstvé lamely)
a elastomerovymi podlozkami (s vyloucenim
jakychkoliv podkladnich vyrovnavacich klink{) nebo
napfiklad jako konstrukci z lepenych desek

na specidlni plo§né tlumici péné. Konstrukce
sportovni podlahy musi byt certifikovana jako celek
a technické parametry musf odpovidat technické
normé CSN EN 14904

Pokud budou v hale pouzity mobilni tribuny

nebo mobilni basketbalové kose, je tfeba zohlednit
nadmérné zatizeni podlahy a vyztuzeni v téchto
mistech.
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oslunéni
Ay
N 7
7 N
/ I \

VNITRNi PROSTREDI HALY

Pfi navrhu vnitfniho prostredi haly je nutné eli-
minovat nezadouci dennf osvétlent, které snizuje
komfort sportovel. Nutno fesit eliminaci odraz(
od palubovky pomoci exteriérového/interiérového
stinéni nebo halu fesit variantou ,blackbox”.

Pro sportovce jsou primarni rovné podminky a
prostredi. Nezadouci oslunéni hraci plochy je
jednim z ¢astych deficit nékterych hal v CR. Pro
vykonnostni a profesionaini sport je miseni denniho
a umélého svétla nevhodné. V krytych stavbach
umistujeme svitidla na zékladé svételné technic-
kého vypoctu podle normy a zdroje svétla volime
se snahou zamezit osInéni. Protoze sély pro sport
mivaji znacnou svétlou vysku — min. 9 m a vice,
musime v névrhu vyfesit zpsob vymény doslouzi-
véich svételnych zdrojd.

Dal$im aspektem, ktery zasadné ovliviiuje pohodu
sportovnani a sledovani utkani, jsou hygienické
pozadavky na vnitfni prostredi staveb. Néroky,

na mikroklima jsou pravé u sportovnich hal velmi
vysoké predevsim z ddvodu dosazeni maximalniho
vykonu sportovc( a zaroven pfijemného pozorovéni
z hledisté. Kazdy prostor, kde se zdrzuji lidé, musi
byt pro zajisténi zdravotné nezdvadného prostredi
vétratelny a dostate¢né vytapény/chlazeny. Nase
pfedpisy, i kdyZ ne vzdy hovofi stejné, ndm poskytu-
ji dostatek podkladd pro feSeni. Realita je ale obéas
zcela jina. Pfi navrhu konkrétniho feseni je nutno
proverit aktualni poZzadavky na vytapéni/chlazeni
ve vazbé na typ sportovni haly a pravidla jednotli-
vych sportd.
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divacky ochoz

»vstup z hraci plochy”

DIVACI - VARIANTY VSTUPU
NA TRIBUNU

Optimalnim provoznim vychodiskem navrhu je

oddéleni divak{ od sportovcl a pofadateld utkéni.
Tento funkéni model je vhodné fesit vstupem diva-
kdi z ochozu, z kterého divaci sestupuijf na tribunu.

Toto feseni zvétSuje objem stavby, ale mé fadu
vyhod:

- prehledné a bezpecné oddéleni sportovcl a pora-
datell utkani od divéakl

- nedochazi k znesistovani hraci plochy

- ochoz Ize vyuzit i jako prostor pro divaky
vozickare

* nejsou zmenseny ochranné/bezpecnostni zony
na hraci ploge

- mensi naroky na pocet pofadatel(i

Ve varianté vstupu divakd na tribunu z hraci plochy
je nezbytné provozné oddélit divaky a sportovce,
aby byly eliminovany nekomfortni kolize a nebylo
ubirdno z ochranné zony.



hlavni tribuna

reklamni panely TV A VIDEO PRENOSY

\ Jak z dlivodu budovanf zlepSeného fanouskovskeé-
ho servisu, tak posileni vlastni klubové znacky se v
Ll posledni dobé pfenasi TV ¢i videopfenos jednotli-
‘ vych utkani. A prestoZe jsou rizna technologickd
feSeni této sluzby velmi rozSifend a organizacné
pomérné jednoduchd na realizaci, je dobré pocitat
s technickymi naroky na TV a video pfenosy jiz
pfi vystavbé sportovni haly. DllleZité je jiz ve fazi
pfipravy vytipovat si prostor (tzv. kamerové pozice),
kde budou umistény jednotlivé kamery, které by
mély déni v hale snimat. Pro tvorbu kvalitniho
video-online pfenosu je potfeba pocitat minimalné
s 3 kamerovymi pozicemi, které by mély byt feSeny
tak, aby byly umistény mimo divacky sektor a neza-
kryvaly divakdm vyhled na hraci plochu. Stejné tak
je ovsem dlilezZité si opacné ovéfit, aby i vyhledu
kamer a jejich snimani sportovisté do budoucna
nebranily Zadné pevné ani mobilni prvky, a to vcéet-
né napf. stojicich divakd. Pokud je kamerova pozice
na vyvySeném misté, je nutné zvazit jeho pfistup-
nost a také bezpecnostni prvky pfi jeji obsluze.
Idedlni volny prostor kolem kazdé kamerové pozice
je Gtverec o velikosti 2 x 2 m, ktery umozni dosta-
te¢nou a bezpecnou manipulaci.

jEE A 0 e

Juiaa T 1 1 it

|5 0

Pfi feSeni jednotlivych kamerovych pozic je déle
nutné kromé umisténi fesit i technickou stranku
véci - dostatecné silny pfivod elektfiny a vysoko-
kapacitni pfistup k internetu, ktery by vzhledem

ke stabilité mél byt feSeny separatnim kabelovym
rozvodem. S ohledem na planovany rozsah produk-
ce videoprenost je pfi vy$si cetnosti vhodné myslet
pfedem i na prostory pro umisténi reZie pfenosu
utkani. Toto je vhodné konzultovat s produkéni
spolecnosti jiz ve fazi studie tak, aby pfi feSeni
pozn. mozny navrh umisténi jednotlivych kamerovych pozic zakladnich prostor byla této oblasti vénovéna
patfi¢na pozornost.

stfidacka pozice hlavni kamery stfidacka
optimalné proti hlavni
tribuné - 4x2 m

[33]



reklamni panely
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rezie utkani / velin

stolek zapisovatele

multimedialni obrazovka ¢asomira

ORGANIZACE A ZAJISTENI UTKANI

Dllezitymi standardy kazdé sportovni haly se

v posledni dobé stavaji také konkrétni podminky
pro organizaci a zajisténi poradatelstvi jednotlivych
utkani. Proto je dllezité se soustredit dale na jed-

notlivé prvky, které jsou se zajiSténim poradatelstvi
utkani pfimo spojeny.

Casomira

V mensich haldch umfstit casomiru s alespon
zékladnimi Udaji poZzadovanymi jednotlivymi sporty.
V ligové hale pouzit ¢asomiru s plnym zobrazenim
v8ech Udajl pozadovanych pfi ligovych zapasech.
Casomiru je nutné umistit do takového mista,

ze kterého bude dobfe viditelna pro vSechny aktéry
zdpasu i divaky. Ve velké ligové hale pak umistit
takovéto ukazatele dva, idedlné do prostoru

nad branky/kose, které bude mozné vyuzivat i
oddélené v pfipadé rozdéleni haly na dvé hristé.

Reklamni panely

Soucasti soutéznich utkani nejen na nejvyssi drovni
byva pravidelné té7 prezentace partnerd. Tu je
mozné umistit fixné bud na pevné reklamni nosice
umisténé v hale, anebo vyuzit reklamni LED panely
¢i dalsf LED zafizeni (napf. multimedialni obrazov-
ky). JiZ ve fézi pfipravy projektové dokumentace
sportovni haly je tak dilezité fesit jejich umisténi
z hlediska bezpecénosti a viditelnosti a v pfipadé
vyuziti LED technologif také potfebné pfipojeni
elektfiny.



[35]

stolek zapisovatele

."'

multimedialni obrazovka

Stolek zapisovatele

Zélezi vzdy na specifikdch jednotlivych sportd, ale
stolek se vzdy umistuje v blizkosti hraci plochy

z dlivodu jednoduché dosazitelnosti ze strany
rozhodcich. Spole¢nym pozadavkem na umisténf
je bezpe€na vzdalenost, dostatecnd kapacita az 8
0sob vykonavajicich organizaéni povinnosti (zapi-
sovatel, Gasoméfic, hlasatel, DJ, apod.) a zajisténi
pfipojeni k elektrické siti a internetu. Vhodné je
feSeni podlahovych zdsuvek.

Multimedialni obrazovka

V posledni dobé se v ramci sportovnich hal zacina
prosazovat, po vzoru hokejovych arén, umistovani
multimedidlnich obrazovek, které vyrazné zvy-

Sujf jak vySe popsané organizacni standardy, tak
moznost divackého zazitku. Vyhodou obrazovek je
jejich multifunkénost, takze je Ize vyuzit jednak jako
klasickou ¢asomiru (idedIné spolecné s druhou
klasickou ¢asomirou), tak napf. pro prezentaci part-
ner(, reklamni videospoty ¢&i online pfenos samot-
ného utkani véetné rdznych high-light(i a opakova-
ek goll. Vybér konkrétni obrazovky je opét vhodné
konzultovat s néjakou produkéni spolecnosti jiz
ve fazi studie. Pro jeji umisténi pak plati obdobnd
pravidla jako pro umistovani casomir.

Orientace hristé

Kazdy sport i soutéz maji trochu jiné pozadavky
na orientaci hfisté a tak doporucujeme, aby hala
umozniovala umisténi stfidacek a stolku zapisova-
teld na obé dvé strany. Stfidacky je vhodné fesit
mobilnimi sedackami/lavicemi, stejné tak i stolek.
Na obou stranéch hfisté mit vyvod pro elektfinu,
ozvuceni a casomiru.
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zasobovani haly

3,3m

prichodka pro kabely
Z prenosového vozu

LAJNOVANI

Pfi feSeni lajnovani je nutné zvazit mistni specifika
a pozadavky. Doporucujeme na zacatek nalajnovat
pouze hlavni sporty a pfipadné dal$i vymezovat az
na zékladé zkuSenosti z provozu haly. Pfilis mnoho
¢ar, vymezujicich hraci plochy jednotlivych sportd
,Snizuje orientaci sportovc( i divakd. Pro lepsi ori-
entaci je vhodné zvazit barevné rozliSeni vymeze-
nych prostor a ¢asti hristé. Lajnovani hfist je nutné
provést v souladu s pravidly danych sport.

SERVISNI VSTUPY DO HALY,
SPOJENI S PRENOSOVYM VOZEM
TV

Vjezd na hraci plochu doporu¢ujeme o minimalnim
rozméru 2,5 x 3,3 m. Tento prlichod/prijezd zajisti
obsluhu hraci plochy (zadsobovani, servis). Jako
vhodné feSeni se jevi servisni vstup do haly skrze
centralni sklad, pokud je to v danych podminkach
mozné. K servisnimu vstupu by méla vést zpévné-
na obsluzna komunikace.

Doporuceny je i otvor pro prichod kabell pro
potreby televiznich utkdnf (spojeni s pfenosovym
vozem.Separatni kabelovy prichod mininiméainé o
rozmérech 20 x 20 cm (pokud mozno uzaviratelny
s aretacf). Nevhodné je vyuziti pootevienych dvefi,
kv(li moznému poskozeni kabeld a pronikéni chla-
du v zimnich mésicich.



ochranné site

prichod za siti
min. Sitka T m

delici opona

1371

”

OCHRANNA SIT A DELICI
OPONY

Ochrannd sit slouzi primérné k zabranéni narazu
micl do oken nebo do zdi ve sportovni hale.

Za brankami doporucujeme ochrannou sit ¢erné
barvy.

Pomoci délici opony dosahneme rozdéleni hracf
plochy na dvé podélna hfisté, takze Ize v jednu
chvili provadét tréninky nebo zépasy dvou samo-
statnych skupin. Diky tomu pojme takovato multi-
funkéni hala dvojndsobny podet sportoved.

Funkce délici opony je jednak vizualni, ale také
akusticka. Z téchto diivod( doporucujeme vybrat
oponu z akusticky odolné neprlihledné celistvé
latky. Vhodné je elektrické ovlddani opony, ktera je
navinuté pod stropem.



BASKETBALOVE KOSE

Uchyceni basketbalovych ko$ mize byt feSeno
tfemi zpasoby.

1) pevné kose 2) sklopné kose 3) mobilni kose

1) pevné koSe - doporucujeme umistit jako
tréninkoveé koSe, pfipadné jako ko$e na podélnych
hfistich, pokud to umozni feSent tribun.

‘ E, 2) sklopné kose - s ohledem na multifunkéni vyuziti
| M] l{ haly se jevi jako vhodné feseni (pfi vytazeni pod
H‘ = - W stfechu nesmi zasahovat do prostoru pro volejbal).
““ r ‘ﬂ‘ 3) mobilni koSe - tato varianta je nutnd v haléch,

kde se uvazuje o pofadani mezinarodnich akci pod
hlavickou FIBA. V takovém pfipadé je nutné myslet
na zesileni nosnosti podlahy v misté umisténi koSe
a uskladnéni téchto konstrukei.

OSETROVNA
(ZDRAVOTNI ZAZEMI)

Mistnost slouzici jako zdzemi pro zdravotnika s
vlastnim bezbariérovym WC. Doporucujeme vybavit
lehatkem, nositky, defibrildtorem a zakladnim nabyt-
kem.

Tato mistnost mlZe slouZit i jako prostor pro fy-
zioterapii, Ci jako antidopigova odbérova mistnost
(u ligové haly).
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