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POZNÁMKA:

-STÁVAJÍCÍ OBJEKT SE NACHÁZÍ V HAVARIJNÍM STAVU. PŘED ZAPOČETÍM

STAVEBNÍCH PRACÍ PROVÉST STAVEBNĚ TECHNICKÝ PRŮZKUM VŠECH

KONSTRUKCÍ ODBORNĚ ZPŮSOBILÝM DODAVATELEM.

-STÁVAJÍCÍ OBJEKT SE NACHÁZÍ V OCHRANNÉM PÁSMU LESA. NAVRHOVANÝ

STAV HMOTOVĚ USTUPUJE OD LESA. PRŮNIK ZASTAVĚNÝCH PLOCH NOVÉHO A

STÁVAJÍCÍHO STAVU JE 65% ZASTAVĚNOSTI PŮVODNÍHO DOMU.

VEŠKERÉ ROZMĚRY VZÁJEMNĚ NAVAZUJÍCÍCH KONSTRUKCÍ NUTNO PŘED

REALIZACÍ OVĚŘIT ZAMĚŘENÍM  POROVNAT S PROJEKTEM PŘÍMO NA

STAVENIŠTI. PŘÍPADNÉ NESROVNALOSTI JE NUTNÉ ŘEŠIT DOMLUVOU A

PŘÍPADNÝMI KOREKCEMI PROJEKTU S ARCHITEKTEM. VŠECHNY KONSTRUKCE

JSOU KÓTOVÁNY SKLADBENĚ JAKO ČISTÉ. PŘI PROVÁDĚNÍ NUTNO

RESPEKTOVAT TECHNICKÉ A TECHNOLOGICKÉ POŽADAVKY VÝROBCŮ

KONKRÉTNÍCH MATERIÁLŮ, VEŠKERÉ  PROVÁDĚCÍ ZMĚNY TÉTO PD NUTNO

KONZULTOVAT S AUTOREM PROJEKTU. VŠECHNY KONCOVÉ PRVKY A POVRCHY

STAVEBNÍCH A TECHNICKÝCH ČI TECHNOLOGICKÝCH ČÁSTÍ MUSÍ ODSOUHLASTI

ARCHITEKT A PROJEKTANT. VÝROBNÍ VÝKRESY MUSÍ BÝT ODSOUHLASENY

PROJEKTANTEM. NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE JE

PRŮVODNÍ A  SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

AUTORIZACE :

STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

PLYNOVOD PODZEMNÍ
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JEZÍRKO

30 m

2

STÁVAJÍCÍ NADZEMNÍ VEDENÍ NN

STÁVAJÍCÍ VODOMĚRNÁ ŠACHTA

STÁVAJÍCÍ HUP

RUŠENÝ

PŘÍPOJKOVÁ SKŘÍŇ ČEZ

RD KÁBRTOVI

AKUMULAČNÍ NÁDRŽ

DEŠŤOVÝCH VOD 5.16 x 2.00 x 2.16 m

(užitný objem 16.56 m

3

)

OBETONOVÁNO

OSAZENO PONORNÉ ČERPADLO SENSORICKÉ

SE SAMOSTATNÝM OKRUHEM ELEKTRO

SNÍMAČ HLADINY MAVE 2-S2

7 m od sousedního objektu
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NAVRHOVANÁ

VODOMĚRNÁ ŠACHTA

AK-VODO 120/90/150 S

PT 258.05

UT 257.38
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FILTRAČNÍ ŠACHTA
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NAVRHOVANÉ PODZEMNÍ

KABELOVÉ VEDENÍ CYKY 4x16

+ CYKY 3x1.5

NAPOJENÍ ČERPADLA AKU.

NÁDRŽE - CYKY 3x2.5
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ELEKTROMĚROVÝ

ROZVADĚČ RE

ZAVAŘENO

PODLE WPS/TP-PE

PŘÍPOJKOVÁ SKŘÍŇ ČEZ

REZERVA

1121

4816/3

NAVRHOVANÁ VODOVODNÍ PŘÍPOJKA

HDPE 40x3.7, dl. 50.7 m

Š DN32+Z.S.
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ŘEŠENÝ POZEMEK 1091 m

2

NAVRHOVANÝ STAV RD 239.2 m

2

ZPEVNĚNÁ PLOCHA POJÍZDNÁ 111 m

2

ZPEVNĚNÁ PLOCHA POCHOZÍ  PROPUSTNÁ 51 m

2

VODNÍ PLOCHA 30 m

2

STÁVAJÍCÍ STROMY

NAVRHOVANÉ STROMY

LEGENDA

TERASA 74 m

2

PŮVODNÍ STAV RD 130 m

2

KATASTR NEMOVITOSTÍ

ČÍSLO KN
4820

VJEZD

VSTUP


	Sheets and Views
	situace_200




