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D.1.1. 6SITUACE DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ

SILNICE III/3055 VYSOKÉ CHVOJNO - HR. PK

SO 101 SILNICE III/3055 (km 0,000 - 1,860)

KLAD LISTŮ:

VÝŘEZ 3
S

SVÝŘEZ 2

S

HRANY NÁVRHU

AC KRYT (KCE TYP A)

AC KRYT PŘIPOJENÍ

R-MAT. - NEZPEVNĚNÁ KRAJNICE

R.MAT. - NEZPEVNĚNÉ SJEZDY

TERÉNNÍ ÚPRAVY

BETONOVÉ OBRUBY

HRANY PROPUSTKŮ

ODLÁŽDĚNÍ LOMOVÝM KAMENEM

BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA

ZAMĚŘENÍ - POLOHOPIS

KATASTR NEMOVITOSTÍ

VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

B11 P1 SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ STÁVAJÍCÍ / NOVÉ

max. 2,0 m
min. 0,50 m mimo obec

NEZP.
KRAJNICE

max 2,0 m
min. 0,30 m v obci

VOZOVKA
CHODNÍK

min. 1,20 m
max. 2,70 m

PRŮCHOZÍ PROSTOR
min. 2,20 m
max. 2,70 m

VOZOVKA

ZÁSADY UMÍSTĚNÍ SVISLÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ:
viz. TP 65

VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ:
VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BUDE PROVEDENO BARVOU, OBNOVA PLASTEM.
V RÁMCI STAVBY BUDE PROVEDENO VDZ V4 V ŠÍŘCE 125 mm PO CELÉ DÉLCE ZÁJMOVÉHO ÚSEKU.
V MÍSTECH KŘIŽOVATKY BUDE PROVEDENO VDZ V2b (1,5/1,5/0,25).

SMĚROVÉ SLOUPKY:
NA PODMĚT INVESTORA STAVBY NEBUDOU PROVÁDĚNY. NAMÍSTO NICH BUDE V CELÉM ÚSEKU SNÍŽENA RYCHLOST
NA 70 KM/H.

ZÁCHYTNÝ SYSTÉM:
POUZE V RÁMCI SO 103

SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ:
SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BUDE PROVEDENO V OBDOBNÉ PODOBĚ, JAKO VE STÁVAJÍCÍM STAVU.
STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ VE ŠPATNÉM TECHNICKÉM STAVU BUDE VYMĚNĚNO ZA NOVÉ.
SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BUDE UMÍSTĚNO DLE ZÁSAD TP 65.
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