SCHEMATA PRO OZNACENI PRACOVNICH MIST V OBCI
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Schéma B/3

Standardni pracovni misto. Zuzeni jizdni-
ho pruhu.

podélna uzavéra oboustrannymi smérovacimi
deskami
odstup max. 10m

pficna uzavéra jednostrannymi  smérovacimi
deskami
odstup podelné 1-2m

pfiéné 06-1m
vystrazna svétla typu 1 na kazdé smérovaci
desce

1) uZiti dopravnich znacek a dopravnich zafize-
ni v pfipadé soubéZnych parkovacich pruhd,
chodnik(i nebo stezek pro cyklisty podie
schémat B/17 az B/20

vystrazné svétlo typu 1

nebo znacka umisténa na

fluorescencnim zlutozeleném podkladu, v proti-
sméru shodné

vzdalenosti v metrech
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SCHEMATA PRO OZNACENI PRACOVNICH MIST MIMO OBEC

Schéema C/4
i |
Standardni pracovni misto. ZuZeni vozov-
sy ky na jeden jizdni pruh. Uprava pirednosti
; l dopravnimi znackami.
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vystrazné svétlo typu 1 nebo znacka umisténa na
fluorescenénim podkladu, v protisméru shodné
600 | vzdalenostiv metrech
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