
Položka

orientační 

cena CZK

kdo bude 

financovat poznámka
sazba 1 200

Běžné a mírné srážky

Posouzení hydraulické kapacity stokové sítě (jednotné a oddílné dešťové*) 890 000 VAK PCE

monitoring na kanalizaci 1 200 000 VAK PCE

Posouzení vlivu jednotné kanalizace na vodní toky (odlehčovací komory - emisní parametry: poměr ředění, počet 

přepadů) 60 000 VAK PCE

Posouzení funkce čerpacích stanic (kapacita, retenční kapacita sítě při výpadku ČS,..) 50 000 VAK PCE

Návrh opatření na stokové síti (zkapacitnění sítě, centrální retence, úpravy na síti a odlehčovacích komorách) 60 000 VAK PCE

Návrh opatření v povodí (stanovení potenciálu pro odpojování/využívání dešťových vod) 120 000 město Holice

Posouzení vlivu jednotné a oddílné dešťové* na vodní toky (odlehčovací komory - imisní parametry: chem/bio/hydr 

stres- viz nová norma ČSN726262) 120 000 VAK PCE

Posouzení kapacity drobných městských toků a svodnic (vč. propustků apod.) 250 000 město Holice

Zaměření vodního toku 200 000 město Holice odhad 200kCZK

Monitoring na vodním toku 200 000 město Holice

Stanovení podmínek pro odvodnění výhledové zástavy (možno řešit i s detailní zpětnou vazbou na územní plán) 90 000 město Holice

hydrogeologické podklady 50 000 město Holice

Stanovení podmínek pro napojení splaškových vod (s ohledem na kapacitu ČOV, funkci odlehčovacích komor)  50 000 město Holice

Stanovení množství balastních vod (základní identifikace na základě monitorovací kampaně) 40 000 VAK PCE

Stanovení množství a zdrojů balastních vod (samostatná detailní kampaň) 150 000 VAK PCE

Posouzení stavebně technického stavu sítě 150 000 VAK PCE

Plán rekonstrukcí (technicko – ekonomické ohodnocení kanalizace, pro zajištění dlouhodobé udržitelnosti funkce) 260 000 VAK PCE

Návrh trvalého monitoringu na kanalizační síti a vodních tocích 50 000 VAK PCE

Návrh opatření na místní odpojení dešťové kanalizace od kanalizačního systému a návrh retence dešťových vod a jejich 

využití pro zálivku (město Holice) 70 000 město Holice

CELEKM VAK PCE 3 030 000

CELKEM Město Holice 1 030 000

CELKEM 4 060 000

Extrémní srážky

Posouzení chování odvodnění při extrémních deštích (identifikace zaplavených místa cest odtoku, v odůvodněných 

případech je možno řešit podle míry detailu dvoustupňově ) 550 000 město Holice

Návrh opatření v povodí pro minimalizaci škod při extrémních deštích 80 000 město Holice

Návrh opatření na stokové síti a ve vodním toku při extrémních deštích, kdy jsou opatření v povodí přetížena 80 000 VAK PCE

Posouzení funkce kanalizace za povodně a návrh protipovodňových opatření 70 000 město Holice

CELEKM VAK PCE 80 000

CELKEM Město Holice 700 000

CELKEM 780 000



Město Holice 

ETAPA 1 - Posouzení drobných městských toků a svodnic 650 000

ETAPA 2 - Aplikace systému hospodaření s dešťovou vodou v systému odvodnění 380 000

ETAPA 3 - Řešení extrémních srážek 700 000

CELKEM 1 730 000

CELKEM S DPH 2 093 300

VaK PCE

Monitorovací kampaň 1 350 000

Stavba a kalibrace modelu 890 000

Posouzení současného stavu 420 000

Návrh a posouzení výhledového stavu 450 000

CELKEM 3 110 000


