Pasport €. 1/2016 idaje o uzemi

Poskytnuto pro

\ Mestsky urad Holice, Holubova 1, 534 01 Holice

I. oddil — poskytovatel udaje (identifika¢ni udaje)

1. Jméno a prijmeni / nazev

MO - CR, Sekce ekonomickd a majetkova, Odbor ochrany tizemnich zdjmd a Fizeni
programii nemovité infrastruktury

2. Identifika¢ni Cislo nebo obdobny uda

L6 [ o [ 1+ [ 6 | 2] 6] 9 [ 4 | | | |
3. Sidlo poskytovatele udaje a kontakt 5
a) obec b) PSC
Pardubice 530 02
c) ulice (€ast obce) d) ¢islo popisné / orientacni
Teplého 1899

e) jméno a piijmeni a funkce opravnéné osoby

Bc. Pavla Hromadkova - vedouci oddéleni ochrany izemnich zajmii Pardubice

f) Cislo telefonu g) e-mail

973 245 733 oouz.pardubice@army.cz




I1. oddil — udaj o izemi

4. Nazev nebo popis udaje o uzemi

ORP Ceska Ttebova, ORP Pardubice, ORP Holice, ORP Hlinsko, ORP Chrudim, ORP
Kraliky, ORP Lanskroun, ORP Litomysl, ORP, Moravska Tfebové,v ORP Policka, ORP
Ptelouc, ORP Svitavy, ORP Vysoké Myto, OPR Usti nad Orlici, ORP Zamberk

68 - vodovodni sit’ véetné ochranného pasma

Za vymezené Uizemi se povazuje pasmo v Sifce 10 m na ob¢ strany od zakreslené osy vedeni
— viz piiloha pasportu (CD). Vydani zavazného stanoviska CR-MO podléhaji veskeré zemni
prace.

69 - technologicky objekt odvadéni a ¢iSténi odpadnich vod véetné ochranného pasma

Za vymezené uzemi se povazuje zakreslené¢ izemi — viz ptiloha pasportu (CD) a dale izemi
v §ifce 50 m od hranice objektt. Vydani zavazného stanoviska CR-MO podléha veskera
vystavba.

70 - sit’ kanaliza¢nich stok véetné ochranného pasma

Za vymezené Uzemi se povazuje pasmo v Sifce 10 m na obé¢ strany od zakreslené osy vedeni
— viz ptiloha pasportu. Vydani zdvazného stanoviska CR-MO podléhaji veskeré zemni prace.

72 - elektricka stanice v€etné ochranného pasma

Za vymezené Uzemi se povazuje pasmo v Sifce 12 m na ob¢ strany od zakreslené osy vedeni
— viz ptiloha pasportu. Vydani zavazného stanoviska CR-MO podl¢haji veskeré zemni prace.

73 - nadzemni a podzemni vedeni elektrizacni soustavy véetné ochranného pasma

Za vymezené Uzemi se povazuje pasmo v Sifce 12 m na ob¢ strany od zakreslené osy vedeni
— viz priloha pasportu. Vydani zavazného stanoviska CR-MO podl¢haji veskeré zemni prace.

78 - produktovod véetné ochranného pasma

Za vymezené uzemi se povazuje pasmo Vv Sifce 300 m na ob¢ strany od zakreslené osy
vedeni — viz ptiloha pasportu (CD). Vydani zdvazného stanoviska CR-MO podléha veskera
vystavba.

Piedavana data obsahuji planovanou stavbu produktovodu Céslav - Hefmantv Méstec.
Tyto podklady je tieba zapracovat do izemnich pland, UAP jako novou stavbu planovanou.
V  Gzemné planovacich dokumentacich pozadujeme tuto stavbu uvést jako vefejné
prosp&Snou  stavbu  (zdk. ¢. 183/2006, § 36). Pozadujeme zéiroveii tuto stavbu
zapracovavat do vSech zpracovavanych izemnich plant tak, aby byla moZzna jeji realizace.

80 - teplovod véetné ochranného pasma

Za vymezené Uzemi se povazuje pasmo v Sifce 10 m na obé¢ strany od zakreslené osy vedeni
— viz pfiloha pasportu. Vydani zdvazného stanoviska CR-MO podIéhaji veskeré zemni prace.




81 - elektronické komunikaéni zaFizeni véetné ochranného pasma

Do ORP Hlinsko, Policka zasahuje ochranné kruhové pasmo stanovist¢ SVRATOUCH,
ve kterém pozadujeme respektovat nasledujici podminky:
do 5 km od stanovisté nejsou ptipustné priimyslové stavby jako sklady, sila, hangary a
podobné s kovovym plastém piesahujici jako celek velikost 700 m;
do 5 km od stanovi$t€¢ nejsou piipustné stavby vykonnych vysilacl, prevadéci,
zakladnovych stanic mobilnich operatoriit a podobnych technologii v pasmu 1090
MHz.
V tomto vymezeném tizemi lze vydat uzemni rozhodnuti a povolit vyse uvedené stavby,
v souladu s ustanovenim § 175 odst. 1 zédkona ¢. 183/2006 Sb. o Gzemnim planovéni a
stavebnim fadu, jen na zéklad€ zavazného stanoviska Ministerstva obrany. V ptipadé kolize
muze byt vystavba omezena nebo vyloucena.

Do ORP Kraliky, Lanskroun, Zamberk zasahuje ochranné pasmo stanovisté SUCHY
VRCH, ve kterém pozadujeme respektovat ndsledujici podminky:
vSechny vyskové stavby zasahujici do trasy mikrovinného pojitka (Fresnelova zona)
v azimutu 218° do vzdalenosti 65 km v rozsahu +3° a —3° od tohoto azimutu;
do 200 m od stanovisté (anténnich prvkll) nejsou piipustné priimyslové stavby jako
sklady, sila, hangéary a podobné s kovovym plastém;
do 5 km nejsou piipustné vykonné vysilace v padsmu 40 MHz — 1,3 GHz vyzatujici
vesmerove;
do 2 km od stanovisté nejsou piipustné primyslové stavby s kovovou konstrukci jako
sklady, sila, hangary a podobn¢.
V tomto vymezeném tizemi Ize vydat izemni rozhodnuti a povolit vySe uvedené stavby,
v souladu s ustanovenim § 175 odst. 1 zakona ¢. 183/2006 Sb. o uzemnim planovani a
stavebnim tadu, jen na zaklad¢ zavazného stanoviska Ministerstva obrany. V ptipad¢ kolize
muze byt vystavba omezena nebo vyloucena.

Do ORP Usti nad Orlici zasahuje ochranné pasmo stanovi§té ANDRLUV CHLUM, ve
kterém pozadujeme respektovat nasledujici podminky:
vSechny vyskové stavby zasahujici do trasy mikrovinného pojitka (Fresnelova zona)
v azimutu 65° do vzdalenosti 24 km v rozsahu +3° a —3° od tohoto azimutu;
do 200 m od stanovisté (anténnich prvkll) nejsou ptipustné priomyslové stavby jako
sklady, sila, hangary a podobn¢ s kovovym plastém;
V tomto vymezeném tizemi Ize vydat izemni rozhodnuti a povolit vySe uvedené stavby,
v souladu s ustanovenim § 175 odst. 1 zdkona ¢. 183/2006 Sb. o Uzemnim planovani a
stavebnim tadu, jen na zéklad€ zavazného stanoviska Ministerstva obrany. V ptipad¢ kolize

mize byt vystavba omezena nebo vyloucena.

Do ORP Zamberk, Ceska Ttebova, Kraliky, Litomysl, Poli¢ka, Svitavy zasahuji zajmova
uzemi Ministerstva obrany — trasy mikrovinnych spoji (Fresnelova zdéna) ze stanovist
SUCHY VRCH - ZAKLETY, SUCHY VRCH -~ POHLEDECKA SKALA, SUCHY VRCH
~ ANDRLUV CHLUM, SUCHY VRCH - PRADED a SUCHY VRCH - VYSOKA
ROUDNA. V t&chto zajmovych tizemi lze vydat tzemni rozhodnuti a povolit veskerou
nadzemni vystavbu, v souladu s ustanovenim § 175 odst. 1 zdkona ¢. 183/2006 Sb. o
uzemnim planovani a stavebnim fadu, jen na zdklad¢ zdvazného stanoviska Ministerstva
obrany. V ptipadé¢ kolize miZe byt vystavba omezena nebo vyloucena.

82 - komunikacni vedeni véetné ochranného pasma




Sledovany jev je ¢lenén nasledovné:

nadzemni vedeni
Za vymezené uzemi se povazuje zakreslené uzemi — viz ptiloha pasportu (CD). Pasmo je
rozdéleno do jednotlivych vySkovych hladin (atributy). Vyskovy tidaj oznacuje vysSku nad
terénem v metrech, ve kterém se nachdzi mikrovinny spoj v dané lokalité. Za kolizni je
v tomto piipadé stavba, kterd svou Casti nebo konstrukci a nastavbou zasahuje do tohoto
pasma a daného vyskového rozmezi:

- v ptipadé€ rozmezi atributu 0-50 m.n.t. podléhd vydani zdvazného stanoviska

CR-MO, v souladu s ustanovenim § 175 odst. 1 zakona ¢. 183/2006 Sb.

0 Uzemnim planovani a stavebnim fadu, veSkera vystavba a vysadba vzrostlé
zelené,

- v ptipad¢ rozmezi atributu nad 50 m n.t. a vice podléhd vydani zavazného stanoviska, v
souladu s ustanovenim § 175 odst. 1 zakona ¢. 183/2006 Sb.
0 Uzemnim pladnovani a stavebnim tadu, stavby vysoké nad 30 m a stavby tvorici
dominanty v terénu, s ohledem na podminky jevu 119 UAP.

podzemni vedeni
Za vymezené Uzemi se povaZuje zakreslené uzemi — viz ptiloha pasportu (CD). Vydani
zévazného stanoviska CR-MO podléhaji veskeré zemni prace.

102 - letiSté véetné ochrannych pasem
Sledovany jev je ¢lenén nasledovné:
1. ochranné pasmo leti§té a ochranna pasma LDU

je nutno respektovat podle § 37 zakona €. 49/1997 Sb. o civilnim letectvi. V tomto uzemi
(dle ustanoveni § 175 odst. 1 zakona ¢. 183/2006 Sb. o izemnim planovani a stavebnim
fadu) lze vydat uzemni rozhodnuti a povolit nadzemni stavbu jen na zdkladé¢ zavazného
stanoviska MO CR .

Z duvodu bezpecnosti letového provozu je nezbytné projednat rovné€z vystavbu vodnich
ploch, vysadbu vzrostlych dievin, zakladani novych porostli, zaklddani novych nebo
rozsiteni pivodnich skladek, rozsifeni stavajicich nebo povoleni novych tézebnich prostord,
realizaci staveb ¢i zafizeni tvoficich dominanty v terénu, vysilacl, vzdusnych vedeni VN a
VVN, fotovoltaickych elektraren a specidlnich staveb, zejména staveb s vertikdIlni ochranou
(napf. stielnice, nadrze plynu, trhaci jamy). V tomto vymezeném tzemi mize byt vystavba,
vysadba a ostatni uvedené ¢innosti omezeny nebo zakazany.

Soucasti OP letist’ je OP se zdkazem staveb. V tomto OP je zékaz realizace neleteckych
staveb. (Vyjimku, v mimofadném ptipad€, miZze na zakladé komplexniho posouzeni povolit
MO CR)

2. ochranné pasmo svételnych zarizeni




je nutno respektovat podle § 37 zakona ¢. 49/1997 Sb. o civilnim letectvi. V tomto tizemi
(dle ustanoveni § 175 odst. 1 zdkona ¢. 183/2006 Sb. o tzemnim planovani a stavebnim
radu) lze vydat izemni rozhodnuti a povolit nadzemni stavbu jen na zakladé¢ zavazného
stanoviska MO CR.

Ochranné pasmo je vymezeno obdélnikem s podélnou osou totoznou s prodlouzenou osou
vzletové a pfistavaci drahy RWY 27. Obdélnik ma §itku 120 m (60 m na kazdou stranu od
prodlouzené osy vzletové a pristavaci drahy RWY 27) a délku 1060 m (ptesahuje délku
priblizovaci soustavy o 60 m). Ochranné pasmo ptiblizovaci soustavy vzletové a pfistavaci
drahy RWY 27 navazuje na prah vzletové a ptistavaci drahy RWY 27 a je situovano pred
prah vzletoveé a ptistavaci drahy RWY 27.

Rozsah OP svételnych zafizeni letisté je graficky zobrazen v pfilohach ¢.1 a 2 tohoto
opatfeni.

Stanoveni zakazli nebo omezeni nékterych ¢innosti, jejich disledky na funkéni a prostorové
uspofadani izemi a navrhy z toho vyplyvajicich technickych a organiza¢nich opatieni:

a) V ochranném pasmu pftiblizovaci soustavy RWY 27 je nezbytné vykonavat tdrzbu
stavajici zelen¢ takovym zplsobem, aby zeleii nepiesahovala plochu prolozenou optickou
osou navéstidel.

b) Umisténi novych staveb, resp. vysadba porostii a vstup k vodotec¢im za ucelem jejich
provozovani v tomto ochranném pasmu je mozné jen se souhlasem Ministerstvem obrany -
Odborem vojenského letectvi a Uradem pro civilni letectvi.

2. Vzdus$né prostory

LK TSA3 se rozumi zajmové uzemi Ministerstva obrany (dle ustanoveni § 175 odst. 1
zakona

¢. 183/2006 Sb. O uzemnim planovani a stavebnim tadu).

V tomto vymezeném uzemi Ize vydat tizemni rozhodnuti a povolit nadzemni stavbu jen na
zdkladé zavazného stanoviska MO CR zastoupeného AHNM Pardubice. Dale zde plati
prostorovy limit v izemi, tj. maximalni mozna vyska piipadné vystavby vétrnych elektraren
59 mn.t.

V tomto vymezeném uzemi — vzduSném prostoru pro 1étani v malych a ptizemnich vyskach,
ktery je nutno respektovat podle ustanoveni § 41 zakona €. 49/1997 Sb. o civilnim letectvi a
o zméné a doplnéni zdkona ¢.455/1991 Sb. o Zivnostenském podnikdni, 1ze vydat izemni
rozhodnuti a povolit vystavbu vysilaci, vySkovych staveb, staveb tvoficich dominanty v
terénu, vétrnych elektraren, specidlnich staveb, zejména staveb s vertikalni ochranou (napf.
sttelnice, nadrze plynu, trhaci jamy), venkovniho vedeni vn a vnn (dle ustanoveni § 175
odst. 1 zakona ¢. 183/2006 Sb. o uzemnim planovani a stavebnim fadu) jen na zéklad¢
stanoviska Ministerstva obrany. Ve vzdu$ném prostoru vyhldSeném od zemé je nutno
posoudit také vysadbu vzrostlé zelené. Vystavba a vysadba miZe byt vySkové omezena
nebo zakazana.

LK TRA se rozumi zdjmové Uzemi Ministerstva obrany (dle ustanoveni § 175 odst. 1
zakona €. 183/2006 Sb. O izemnim pldnovéni a stavebnim fadu).




V tomto vymezeném tzemi Ize vydat izemni rozhodnuti a povolit nadzemni stavbu jen na
zikladé zavazného stanoviska MO CR. Déle zde plati prostorovy limit v Gzemi, tj.
maximalni mozna vyska ptipadné vystavby vétrnych elektraren

59 mn.t.

V tomto vymezeném tzemi — vzdusném prostoru pro létani v malych a pfizemnich vyskach,
ktery je nutno respektovat podle ustanoveni § 41 zadkona ¢. 49/1997 Sb. o civilnim letectvi a
o zméné a doplnéni zdkona €.455/1991 Sb. o zivnostenském podnikéni, 1ze vydat izemni
rozhodnuti a povolit vystavbu vysilac¢t, vySkovych staveb, staveb tvoficich dominanty v
terénu, vétrnych elektraren, specialnich staveb, zejména staveb s vertikalni ochranou (napf-.
stielnice, nadrze plynu, trhaci jdmy), venkovniho vedeni vn a vnn (dle ustanoveni § 175
odst. 1 zakona ¢. 183/2006 Sb. o uzemnim planovani a stavebnim fadu) jen na zéklad¢
stanoviska Ministerstva obrany, jehoZz jménem jedna AHNM Pardubice. Ve vzduSném
prostoru vyhldSeném od zemé je nutno posoudit také vysadbu vzrostlé¢ zelené. Vystavba a
vysadba mize byt vySkoveé omezena nebo zakdzana.

Doslo k technické upravé nazva vsech prostort z divodu zjednoduseni kodovani leteckych
dat do vSech software databazi. Nyni bude jednotny format LKTSAX, LKTRAX, LKRX,
LKDX, LKPX, tedy bez mezer, kde pismeno X znamena arabské Cislo pfislusného prostoru,
napt. LKTSAS.

U nékterych prostordt LKTSA a LKTRA doslo k upravdm hranic ¢i vzniku novych prostort
(tyto prostory jsou v podstaté ve stejnych mistech jako ptivodni). Tyto zmény vSak nemaji
vliv na naSe pozadavky na zasilani ptekazek tak, jak bylo dosud dohodnuto. Na prostory od
300 ft AGL 1 nadale pohlizime stejn¢ jako na prostory od zemé (GND). Nase pozadavky a
moznd omezeni tedy trvaji i nadale.

Posledni zménou je v€lenéni prostori MCTR (vojensky letecky okrsek) do podkladi
posledni aktualizace. Jde o prostor, ktery je od GND do vysky 5000 ft kolem kazdého letisté
s provozem IFR (letu podle pfistroji). Tento prostor slouzi k zavéreCnym manévrim
k pfiblizeni na pfistani. V minulosti jsme tyto prostory do podkladii nezahrnovali, protoze
¢ast jejich uzemi je vzdy kryta ochrannym pasmem (dale jen OP) letisté a zbytek vétSinou
pokryvalo OP letiStniho radaru. Vzhledem k poslednim zméndm vzdu$sného prostoru a
vyvoje v otazce piehledovych systému jsme se rozhodli tyto prostory do podkladli zahrnout.
Pozadavky na prostory MCTR — pozadavek na ptekazky v horizontalnich hranicich OP
letiste¢ zGstavaji v platnosti. Mimo horizontalni hranice téchto OP pozadujeme zasilat k
posouzeni vSechny prekdzky v MCTR o vysce 30 m a vice.

103 - letecka stavba v¢etné ochrannych pasem

Ochrannd pasma leteckych zabezpecovacich zarizeni je nutno respektovat podle § 37

zakona €. 49/1997 Sb. o civilnim letectvi a 0 zméné a doplnéni zédkona ¢. 455/1991 Sb. o
zivnostenském podnikdni ve znéni pozd¢jSich ptedpist, podle ustanoveni § 175 odst. 1
zakona ¢. 183/2006 Sb. o uzemnim planovani a stavebnim faddu. Z divodu bezpecnosti
letového provozu je nezbytné respektovat nize uvedené podminky pro jednotliva zatizeni.

OP piehledovych systémii

. OP prehledového primarniho radaru (PSR) a prehledového sekundarniho
radaru (SSR) prehledové ¢asti systému presného priblizovaciho radaru (SRE)




(primarni — RL-5M, RL-5, sekundarni MSSR-1, RS-5)

Ochranné pasmo je tvotfeno tfemi sektory, pro které musi platit (viz Obr. 1):

Sektor A

- ma tvar kruznice o poloméru r; = 100 m; piekdzky v ném nesmi prevySovat
vodo-rovnou rovinu prochézejici spodnim okrajem anténniho zrcadla radaru,

Sektor B

- Je tvofen komolym kuzelem vychazejicim z ohraniCeni sektoru A smérem vzhiiru
pod uhlem 0,3° nad rovinou vymezenou sektorem A az do vzdalenosti 5000 m od
stanovisté antény radaru,

Sektor C

- je tvofen komolym kuzelem vychéazejicim z ohrani¢eného sektoru C vzhiiru
pod uhlem 0,5° nad vodorovnou rovinou proloZenou vzdalenym ohrani¢enim
sektoru B. Délkové je sektor C omezen na vzdalenost 30 km od stanovisté antény
radaru.

Prekazky v sektorech B a C nesmi pievyS$ovat horni hranici sektoru.

Obecné lze shrnout:

v OP piehledovych systémi (OP _RLP) - v sektorech A a B (pro zjednoduseni se
jedna o plochu kruznice se stftedem v ose antény a poloméru 5 km) lze vydat tuzemni

rozhodnuti a povolit veSkerou nadzemni vystavbu vcetné vysadby do vzdélenosti Skm
od stanovisté radaru jen na zaklad¢ zavazného stanoviska Ministerstva obrany. V tomto

vymezeném uzemi sektorti A a B mize byt vystavba omezena nebo zakazana.

- v sektoru
C (pro zjednoduseni se jedna o plochu mezikruzi se stiedem v ose antény a polomérech
5 km a 30 km) Ize vydat uzemni rozhodnuti a povolit nize uvedené stavby jen na
zaklad¢ zavazného stanoviska Ministerstva obrany.

Jedné se o vystavbu (véetné rekonstrukce a prestavby) vétrnych elektraren, vySkovych
staveb, venkovniho vedeni vvn a vn, zdkladnovych stanic mobilnich operatort. V tomto
vymezeném uUzemi sektoru C mulze byt vystavba vétrnych elektraren a vySkovych
staveb nad 30 m nad terénem a staveb tvoficich dominanty v terénu vyskové omezena
nebo zakézana.

Obr. 1. OP piehledového primarniho radaru (PSR) a prehledového sekundarniho
radaru (SSR) prehledové ¢asti systému piesného priblizovaciho radaru (SRE)

(primarni — RL-5M, RL-5, sekundarni MSSR-1, RS-5)




Neomezeno
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OP nesmérového majaku (L, NDB)
Ochranné pasmo systému je tvotfeno tiemi sektory, pro které musi platit (viz Obr. 2) :
Nadmoftska vyska:
- letisteé Pardubice:

BPRNS (kruhové OP v ose vychodné, blize k RWY) 225,55 m n.m.,

VPRNS (kruhové OP v ose vychodné, dale od RWY) 226,06 m n.m.

Sektor A - ma tvar kruhu se stfedem v ose antény o poloméru 25 m. V sektoru A :
- terén musi byt vyrovnan,

- nejsou pripustné jakékoliv stavby,
- je povoleno libovolné obdélavat zemédélskou padu.

Sektor B - ma tvar mezikruzi se stfedem v ose antény a polomérech 25 m a 100 m.
V sektoru B:
- jsou pfipustné jen stavby neobsahujici ocelové konstrukce,
- objekty nesmi prekrocit kuzelovou plochu se stoupanim +3,8° (1:15) a vrcholem
1,7 m pod arovni paty antény (zeme),
- je povoleno libovolné obdé€lavat zemédélskou pudu.

Sektor C - ma tvar mezikruzi se stfedem v ose antény a polomérech 100 m a 250 m. V

sektoru C:

- nejsou pripustné velké pramyslové stavby, rozvody atd.

- nesmi objekty piekrolit kuzelovou plochu se stoupanim +3.,8° (1 : 15) a
vrcholem 1,7 m pod urovni paty antény (zeme),

- je povoleno libovolné obdélavat zemédélskou pudu,

- Je minimalni ptipustna vzdalenost od osy antény :

sdélovaci vedeni a vedeni nn 100 m
vedeni vn do 22 kV 150 m




vedeni vn do 110 kV 200 m
vedeni vvn nad 200 kV 300 m
elektrifikace Zeleznic 200 m

Obecné lze shrnout:
v OP nesmérového majaku (L, NDB)

- v sektorech A, B a C (pro zjednoduseni se jedna o plochu kruznice se sttedem v ose
antény a poloméru 250 m) lIze vydat tzemni rozhodnuti a povolit veskerou nadzemni
vystavbu (i rekonstrukci) véetné vysadby dievin do vzdalenosti 250 m od stanovisté
radaru jen na zakladé zavazného stanoviska MO CR zastoupeného AHNM Pardubice.

Obr. 2. OP nesmérového majaku (NDB/L)

<
S sektor B
+ X
Q
w
£ / TEREN
~| [——
r;=25m
rp =100 m
r;=250m

107 - objekt dileZzity pro obranu statu véetné ochranného pasma
107 -(pGvodné jev 114 jind ochranna pasma, nové piefazeno do jevu 107) - ochranné
pasmo munic¢niho skladu, ohrozeny prostor stfelnice Neratov, municni sklady Kvétna apod.

Za vymezené uzemi se v tomto pripadé povazuje zakreslené tuzemi (nové preneseno
zjevu 114) — viz priloha pasportniho listu véetné tzemi v Sifce 50m od hranice
vojenského objektu s ohledem na orienta¢ni zakres. Vydani zavazného stanoviska MO
CR podléha veskera vystavba na tomto vymezeném tzemi. Toto vymezené tizemi
poZaduji do niavrhu UP zakreslit jako plochu specifickou, uréenou pro ucely ACR a
obranu stitu (pokud nebude vramci feSeni tuzemniho plinu dohodnuto jinak).
Upozornuji, Ze v nékterych ptipadech u vyznamnych vojenskych objektlh muni¢nich skladd,
stfelnic apod. pokud dojde ke kolizi se zajmy MO CR budou vydavana nesouhlasna zavazna
stanoviska. Vystavba a vysadba miiZe byt omezena nebo zakazana.

114 - jin4 ochranni pasma (stle platné jiZ predané podklady v listinné formn¢)




Sledovany jev je ¢lenén nasledovné:

- ochranné hlukové pasmo letisté Pardubice
Za vymezené Uzemi se povazuje zakreslené tizemi (viz ptiloha 1). Vydani zavazného
stanoviska podléha veskerd vystavba, jejiz omezeni je FeSeno vydanym tvzemnim
rozhodnutim &.j. USO 975/98/Chu vydaném magistratem mésta Pardubice dne 9.9.
1998.

- ochranna pasma letisté Pardubice - provoznich ploch, zajmového tizemi letiSté,
ornitologickd, proti nebezpecnym a klamavym svétlim, s omezenim staveb
vzdusnych vedeni VN a VVN

Za vymezené Uzemi se v tomto piipad¢é povazuje zakreslené¢ izemi (viz ptiloha 2). Vydani
zévazného stanoviska podléha veskera vystavba.

- ochranné hlukové pasmo leti§té Chrudim
Za vymezené uzemi se povazuje zakreslené Uzemi (viz ptriloha 3). Vydani zavazného
stanoviska podléha veskera vystavba.

- ostatni (ochranné pasmo muni¢niho skladu, ohroZeny prostor strelnice, ...) nové
umisténo v jevu 107
Za vymezené uzemi se povaZuje zakreslené uzemi. Vydani zavazného stanoviska
podléha veSkera vystavba. Vystavba a vysadba miize byt vySkové omezena nebo
zakazana.

5. Vznik udaje o izemi
a) pravni predpis / spravni rozhodnuti / jiny b) ze dne

Vymezené tizemi MO dle zak. ¢. 183/2006
Sb. § 175

¢) vydal

6. Uzemni lokalizace idaje o vizemi
a) nazev katastralniho/katastralnich izemi b) ¢islo katastralniho/katastralnich izemi

Vsechny k.t ORP Ceska Ttebovd, ORP
Pardubice, ORP Holice, ORP Hlinsko,
ORP Chrudim, ORP Kraliky, ORP
Lanskroun, ORP Litomysl, ORP Moravska
Trebova, ORP Policka, ORP Prelouc,
ORP Svitavy, ORP Vysoké Myto, OPR Usti
nad Orlici, ORP Zamberk

c) Cislo/Cisla parcelni, je-1i u¢elné jeho/jejich uvedeni

7. Pfedani udaje o uizemi
a) nazev dokumentu b) datum zpracovani



Podklady pro zpracovnani UAP 16.9.2016

¢) pocet svazki, listli, nosict

1CD

d) métitko mapového podkladu, nad kterym byl udaj o izemi zobrazen

e) soufadnicovy systém zobrazeni

S-JTSK

f) seznam a popis digitalnich dat:

A068 VODSIT DB.dgn
A068 VODSIT DB.dxf

A068 VODSIT DB.vyk

A068 VODSIT DB_A068_VODSIT DB_b.DBF
A068 VODSIT DB_A068_VODSIT DB_b.SHP
A068 VODSIT DB _A068_VODSIT DB_b.SHX
A068 VODSIT DB _A068_VODSIT DB_t.DBF
A068 VODSIT DB _A068_VODSIT DB_t.SHP
A068 VODSIT DB _A068_VODSIT DB_t.SHX
A068 VODSIT DL.dgn

A068 VODSIT DL.dxf

A068 VODSIT DL.vyk
A068_VODSIT DL_A068 VODSIT DL_L.DBF
A068_VODSIT DL_A068 VODSIT DL_LSHP
A068_VODSIT DL_A068 VODSIT DL_LSHX
A068_VODSIT DL_A068 VODSIT DL_t.DBF
A068_VODSIT DL_A068 VODSIT DL_t.SHP
A068_VODSIT DL_A068 VODSIT DL_t.SHX
A069 KANOBJT P.dgn

A069 KANOBJT P.dxf

A069 KANOBJT P.vyk

A069 KANOBJT P_A069 KANOBJT P_p.DBF
A069 KANOBJT P_A069 KANOBJT P _p.SHP
A069 KANOBJT P_A069 KANOBJT P p.SHX
A070_KANSIT_DB.dgn

A070_KANSIT_DB.dxf

A070_KANSIT_DB.vyk
A070_KANSIT DB_A070 KANSIT DB_b.DBF
A070_KANSIT DB_A070 KANSIT DB_b.SHP
A070_KANSIT DB_A070_ KANSIT DB_b.SHX
A070_KANSIT DL.dgn

A070_KANSIT_DL.dxf

A070_KANSIT DL.vyk
A070_KANSIT DL_A070 KANSIT DL_LDBF
A070_KANSIT DL_A070 KANSIT DL _LSHP
A070_KANSIT DL_A070_ KANSIT DL _LSHX
A070_KANSIT DL_A070 KANSIT DL _t.DBF




A070_KANSIT DL_A070 KANSIT DL_t.SHP
A070_KANSIT DL _A070 KANSIT DL_t.SHX
A070_KANSIT SB.dgn
A070_KANSIT_SB.dxf

A070_KANSIT SB.vyk
A070_KANSIT SB_A070 KANSIT SB_b.DBF
A070_KANSIT SB_A070 KANSIT SB_b.SHP
A070_KANSIT SB_A070 KANSIT SB_b.SHX
A070_KANSIT SL.dgn

A070_KANSIT SL.dxf

A070_KANSIT SL.vyk
A070_KANSIT SL_A070 KANSIT SL L.DBF
A070_KANSIT SL_A070 KANSIT SL L.SHP
A070_KANSIT SL_A070 KANSIT SL LSHX
A072_ELSTAN P.dgn

A072_ELSTAN_P.dxf

A072_ELSTAN P.vyk
A072_ELSTAN P_A072 ELSTAN P p.DBF
A072_ELSTAN P _A072 ELSTAN_P p.SHP
A072_ELSTAN P _A072 ELSTAN_P p.SHX
A072_ELSTAN P A072 ELSTAN P t.DBF
A072_ELSTAN P_A072 ELSTAN P t.SHP
A072_ELSTAN_P_A072_ELSTAN P_t.SHX
A073_ELVED_DB.dgn

A073_ELVED _DB.dxf

A073_ELVED_DB.vyk

A073_ELVED DB_A073_ELVED_DB_b.DBF
A073_ELVED DB_A073_ELVED_DB_b.SHP
A073_ELVED DB _A073_ELVED_DB_b.SHX
A073_ELVED DB_A073_ELVED _DB_t.DBF
A073_ELVED DB _A073_ELVED_DB_t.SHP
A073_ELVED DB_A073_ELVED DB_t.SHX
A073_ELVED DL.dgn

A073_ELVED_DL.dxf

A073_ELVED_DL.vyk
A073_ELVED DL _A073_ELVED _DL_LDBF
A073_ELVED DL_A073 ELVED_ DL_LSHP
A073_ELVED DL_A073 ELVED DL _LSHX
A073_ELVED DL _A073_ELVED DL_t.DBF
A073_ELVED DL _A073 ELVED DL_t.SHP
A073_ELVED DL _A073_ELVED DL_t.SHX
A073_ELVED SL.dgn

A073_ELVED_SL.dxf

A073_ELVED_SL.vyk

A073_ELVED SL_A073_ELVED_SL_LDBF
A073_ELVED SL_A073_ELVED SL_LSHP
A073_ELVED SL_A073_ELVED SL_LSHX



A078 PRODVED L.dgn

A078 PRODVED_L.dxf

A078 PRODVED_L.vyk

A078 PRODVED L_A078 PRODVED L _LDBF

A078 PRODVED L _A078 PRODVED L LSHP

A078 PRODVED L_A078 PRODVED L _LSHX

A078 PRODVEDOP.dgn

A078 PRODVEDOP.dxf

A078 PRODVEDOP.vyk

A078 PRODVEDOP_A078 PRODVEDOP_p.DBF

A078 PRODVEDOP_A078 PRODVEDOP p.SHP

A078 PRODVEDOP_A078 PRODVEDOP p.SHX

A080_ TEPLVED DB.dgn

A080 TEPLVED DB.dxf

A080_ TEPLVED DB.vyk

A080_ TEPLVED DB _A080 TEPLVED DB_b.DBF

A080_ TEPLVED DB A080 TEPLVED DB_b.SHP

A080_ TEPLVED DB A080 TEPLVED DB_b.SHX

A080_ TEPLVED DL.dgn

A080 TEPLVED DL.dxf

A080 TEPLVED DL.vyk

A080_ TEPLVED DL _A080 TEPLVED DL LDBF

A080_TEPLVED DL _A080 TEPLVED DL_LSHP

A080_TEPLVED DL_A080 TEPLVED DL _LSHX

A080_TEPLVED DL_A080 TEPLVED DL _t.DBF

A080_TEPLVED DL_A080 TEPLVED DL_t.SHP

A080_TEPLVED DL_A080 TEPLVED DL _t.SHX

A081_ELKOMOBJOP.dgn

A081_ELKOMOBJOP.dxf

A081_ELKOMOBJOP.vyk

A081_ELKOMOBJOP_A081 ELKOMOBJOP_p.DBF

A081_ELKOMOBJOP_A081 ELKOMOBJOP p.SHP

A081_ELKOMOBJOP_A081 ELKOMOBJOP p.SHX
A082_VU3255 ELKOMVEDNOP.dgn
A082_VU3255_ELKOMVEDNOP.dxf
A082_VU3255 ELKOMVEDNOP.vyk
A082_VU3255 ELKOMVEDNOP_A082_VU3255 ELKOMVEDNOP p.DBF
A082_VU3255 ELKOMVEDNOP_A082_VU3255 ELKOMVEDNOP p.SHP
A082_VU3255 ELKOMVEDNOP_A082_VU3255 ELKOMVEDNOP p.SHX
A082_VU3255 ELKOMVEDPOP.dgn
A082_VU3255_ELKOMVEDPOP.dxf
A082_VU3255 ELKOMVEDPOP.vyk
A082_VU3255 ELKOMVEDPOP_A082_VU3255 ELKOMVEDPOP_p.DBF
A082_VU3255 ELKOMVEDPOP_A082_VU3255 ELKOMVEDPOP p.SHP
A082_VU3255 ELKOMVEDPOP_A082_VU3255 ELKOMVEDPOP p.SHX

A102_LETISTEOPP_ L.dgn

A102_LETISTEOPP_L.dxf

A102_LETISTEOPP L.vyk



A102_LETISTEOPP_L_A102_LETISTEOPP_L _1L.DBF
A102_LETISTEOPP_L_A102_LETISTEOPP_L _1L.SHP
A102_LETISTEOPP_L_A102_LETISTEOPP_L_1L.SHX
A102_LETISTEOPP_L_A102_ LETISTEOPP_L t.DBF
A102_LETISTEOPP_L_A102 LETISTEOPP_L t.SHP
A102_LETISTEOPP_L_A102_LETISTEOPP_L_t.SHX
A102_LETISTEOPVYS.dgn
A102_LETISTEOPVYS.dxf
A102_LETISTEOPVYS.vyk
A102_LETISTEOPVYS_A102_LETISTEOPVYS_p.DBF
A102_LETISTEOPVYS_A102_LETISTEOPVYS_ p.SHP
A102_LETISTEOPVYS_A102_LETISTEOPVYS_ p.SHX
A102_ LETSVEZAR_OP.dgn
A102_LETSVEZAR_OP.dxf
A102_LETSVEZAR_OP.vyk

A102_ LETSVEZAR_OP_A102_LETSVEZAR_OP_p.DBF
A102 LETSVEZAR_OP_A102_LETSVEZAR_OP_p.SHP
A102_ LETSVEZAR_OP_A102_LETSVEZAR_OP_p.SHX
A102_LetVPD _l.dgn

A102_LetVPD_ldxf

A102_LetVPD_lvyk
A102_LetVPD 1 A102 LETVPD_L _LDBF
A102_LetVPD 1 A102_ LETVPD_L _1L.SHP
A102_LetVPD 1 A102_ LETVPD_L _L.SHX
A102_LetVPD 1 A102_ LETVPD_L_t.DBF
A102_LetVPD 1 A102_ LETVPD_L_t.SHP
A102_LetVPD 1 A102_ LETVPD_L_t.SHX

A102_LK_D P.dgn

A102_LK D P.dxf

A102_LK_D P.vyk

A102 LK D P A102 LK D _P p.DBF

A102_ LK D P A102 LK D _P p.SHP

A102_ LK D P A102 LK D_P p.SHX
A102_LK_TRA_P.dgn

A102_LK_TRA_P.dxf

A102_ LK _TRA P.vyk

A102_LK TRA P A102 LK _TRA_P_p.DBF

A102 LK TRA_ P A102 LK_TRA_P p.SHP

A102_ LK TRA P A102 LK_TRA_P p.SHX
A102_LK_TSA_P.dgn

A102_LK_TSA_P.dxf

A102_LK_TSA_P.vyk

A102 LK TSA_ P A102_ LK TSA P p.DBF

A102 LK TSA P A102_ LK TSA P p.SHP

A102 LK TSA P A102_ LK TSA P p.SHX
A102_ZAKAZSTAV_op.dgn
A102_ZAKAZSTAV_op.dxf



A102_ZAKAZSTAV op.vyk

A102_ZAKAZSTAV op_A102 ZAKAZSTAV_OP_p.DBF
A102_ZAKAZSTAV op_A102 ZAKAZSTAV_OP_p.SHP
A102_ZAKAZSTAV op_A102_ZAKAZSTAV_OP_p.SHX

A103_LET NDB_P.dgn
A103_LET NDB_P.dxf

A103_LET_NDB_P.vyk
A103_LET NDB_P A103_LET NDB_P p.DBF
A103_LET NDB_P_A103 LET NDB_P p.SHP
A103_LET NDB_P A103_LET NDB_P p.SHX
A103_LET_RADAROP.dgn
A103_LET_RADAROP.dxf
A103_LET_RADAROP.vyk

A103_ LET RADAROP A103_ LET RADAROP p.DBF
A103_ LET RADAROP A103_ LET RADAROP p.SHP
A103_ LET RADAROP _A103_ LET RADAROP p.SHX
A103_LET_SRE_OP.dgn

A103_LET_SRE_OP.dxf

A103_LET SRE OP.vyk
A103_LET_SRE_OP_A103_LET_SRE_OP_p.DBF
A103_LET_SRE_OP_A103_LET_SRE_OP_p.SHP
A103_LET_SRE_OP_A103_LET_SRE_OP_p.SHX
A107_OBRBOD_P.dgn

A107_OBRBOD_P.dxf

A107_OBRBOD_P.vyk

A107_OBRBOD _P_A107_OBRBOD P_p.DBF
A107_OBRBOD _P_A107_OBRBOD P p.SHP
A107_OBRBOD P_A107_OBRBOD P p.SHX
A107_OBRBODOP.dgn

A107_OBRBODOP.dxf

A107_OBRBODOP.vyk
A107_OBRBODOP_A107_OBRBODOP_p.DBF
A107_OBRBODOP_A107_OBRBODOP_p.SHP
A107_OBRBODOP_A107_OBRBODOP_p.SHX

Data jsou zpracovdna vrozsahu uzemni pisobnosti Odboru twzemni spravy
Pardubice-pracovisté Ceské Budéjovice v GIS MISYS v soufadnicovém systému
S-JTSK a vztazném métitku vykrest 1:1000. Kromé interniho formatu systému
MISYS (VYK) jsou data poskytnuta téZ ve formatech DGN, DXF a SHP. Pro
kontrolni zobrazeni dat ve formatu VYK je moZno pouzit freewarovou prohlizecku
MISYS-VIEW

V ramci jednotlivych jevii se mohou vyskytovat tyto geometrické prvky: body, linie,
plochy (uzaviené linie vyplnéné barvou) a popisné texty. Pro kazdy prvek je pouzit
samostatny vykres s jednozna¢nym nazvem souboru (vzdy obsahuje Cislo jevu), ve
kterém se kromé& geometrickych prvkl (jsou umistény v jednoznaéné pojmenovanych



vrstvach) vyskytuji texty (popisné informace k prvkim kresby), které jsou rovnéz
umistény v samostatné vrstve.

e Kazdy vykres méa definovanou svoji technologii — nazev souboru v uvodni ¢asti
koresponduje s odpovidajicim ndzvem technologie. Prvky vykresi obsahuji atributy
dohodnuté s dodavatelem GIS.

e Popis vrstev jednotlivych vykrest a atributi dle technologie je popsan v pfirucce
, lechnologie MO-verze8.pdf* a ,,Technologie MO-Ciselniky atributu.xls*

e Data jevl nejsou ofezana v rozsahu spravniho tzemi dle piehledky ORP, poskytuji se
v souvislych souborech ptes celé spravni izemi, piipadné i pfes n¢j a to z divodu lepsi
prehlednosti a ndvaznosti okolnich spravnich tizemi (konkrétné jevy AO81 — ochranna
pasma elektronickych komunikaénich zatizeni, A082 — ochrannd padsma pro nadzemni
vedeni radioreléovych sméri a ochranna pasma pro podzemni kabelova sdélovaci a
telekomunikac¢ni vedeni, A102 — letisté v€etné ochrannych pasem a A103 — letecké
stavby vCetné ochrannych pasem).

8. Prohlaseni poskytovatele udaje

Prohlasuji, ze vSechny informace, uvedené v tomto pasportu a dokumentaci udaje o tizemi
jsou spravné, uplné a aktualni k datu predani. Jsem si védom sankcnich disledkt v piipadé
nespravné i neuplné poskytnutého udaje podle § 28 odst. 3 stavebniho zékona.

datum a podpis opravnéné osoby poskytovatele udaje



I11. oddil — potvrzeni spravnosti poskytnutého udaje o uzemi

9. Vyjadreni poskytovatele iidaji ke spravnosti poskytnutého udaje

10. Prohlaseni poskytovatele udaju
Prohlasuji, ze vSechny informace, uvedené v II1. oddile jsou spravné, tpIné a aktudlni. Jsem si
védom sank¢nich disledkt podle § 28 odst. 3 stavebniho zdkona.

jméno a piijmeni a funkce opravnéné osoby poskytovatele udaje
Bc. Pavla Hromadkova - vedouci oddéleni ochrany tzemnich zajma Pardubice

datum a podpis opravnéné osoby poskytovatele udaje



Potvrzeni o prrevzeti udaju
k pasportu ¢. 1/2016 udaje o izemi.

Nazev udaje o izemi:

A067
A068
A069
A070
A072
A073
A075
A078
A080
A081
A082
A102
A103
A107

Technol.objekt zasobovani vodou v¢.ochranného pasma
Vodovodni sit’ v¢é.ochranného pasma

Techn.objekt odvadéni a ¢isténi odpad.vod vE.ochr.pasma
Sit’ kanaliza¢nich stok v¢.ochranného pasma

Elektricka stanice v¢.ochranného pasma

Nadz.a podz.vedeni elektr.soustavy v¢.ochranného pasma
Vedeni plynovodu v€.ochranného a bezpe¢nost.pasma
produktovod véetné ochranného pasma

Teplovod v€.ochranného pasma

Elektronické komunik.zatizeni v¢.ochranného pasma
Komunikaéni vedeni v€.ochranného pasma

Letisté v€.ochrannych pasem

Letecka stavba v¢.ochranného pasma

Objekt dilezity pro obranu statu v¢.ochranného pasma

114 - jind ochranné pasma

Potizovatel: Méstsky urad Holice, Holubova 1, 534 01 Holice

Poskytovatel: MO - CR, Sekce ekonomické a majetkova, Odbor ochrany uzemnich
z4jmu a tizeni programti nemovité infrastruktury

za pofizovatele: oddéleni UP - vedouci odboru

datum a podpis opravnéné osoby potizovatele daji

za poskytovatele: Bc. Pavla Hroméadkova - vedouci oddé€leni ochrany uzemnich zajmi

Pardubice

datum a podpis opravnéné osoby poskytovatele udaju



